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КАСКА PETZL 
“VERTEX BEST”

КАСКА PETZL “VERTEX VENT” 
ВЕНТИЛИРУЕМАЯ

Назначение — работы на высоте  и спасательные 
работы

Модификация «VERTEX BEST DUO LED 14» снабжена  
встроенным фонарем DUO LED 14. 

Налобный фонарь гибридного типа (два источника 
света: галогеновая лампа и блок из светодиодов)

Размер по окружности — 53-63 см
Стандартный цвет — желтый
Вес — 465 г
Вес со встроенным фонарем — 640 г

•

•

•

•
•
•
•

“А ЛЬПАЙН-ТРЕЙД”

Стандартный цвет —  
белый/красный

Вес — 465 г

•

•

Вес — 154 г
Общая длина — 22 см
Минимальное свободное 

пространство — 3,09 м

•
•
•

АМОРТИЗАТОР “PETZL“

САМОСТРАХОВКИ 
PETZL “GRILLON”

Присоединение к боковым или пе-
редним точкам крепления обвязки.

Выпускается 5 размеров: 2,3, 5,10 и 
20 метров. 

Габаритные и весовые 
характеристики: 
Длина — 2 м, вес — 420 г
Длина — 3 м, вес — 530 г
Длина — 5 м, вес — 690 г
Длина — 10 м, вес — 1055 г
Длина — 20 м, вес — 1900 г

•

•

•

тел./факс: (495) 786-12-44, 788-12-48 
адрес: 105264, Москва,

Верхняя Первомайская ул., д.49, стр.2
e-mail: info@alpine-trade.ru

www.alpine-trade.ru
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Алюминиевые карабины выполнены из сплава, обеспечи-
вающего отличное соотношение между прочностью и 
весом. Так как они имеют малый вес и не мешают пере-
движению, их применяют на обвязках, на конце веревки 
или при организации временных точек закрепления.

КАРАБИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ  “PETZL“

“АЛЬПАЙН-ТРЕЙД”

Универсальная обвязка для пози-
ционирования на рабочем месте 
и защиты при падении. Может 
быть укомплектована сидушкой 
PODIUM для случаев длительного 
висения. 

Точки крепления — грудь, 
спина, живот, бока

Размер талии — 70-100 см
Размер бедер — 50-65 см
Вес — 1590 г

•

•
•
•

ОБВЯЗКА PETZL 
“NAVAHO COMPLET”

тел./факс: (495) 786-12-44, 788-12-48 
адрес: 105264, Москва,

Верхняя Первомайская ул., д.49, стр.2
e-mail: info@alpine-trade.ru

www.alpine-trade.ru
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Назначение — организация 
полиспастов, подъема и 
спуска грузов

Материал — сталь 
Материал — дюраль
Макс. нагрузка — 2500 кг 
Диаметр веревки — до 12 мм

•

•
•
•
•

Назначение — длительные кон-
тролируемые спуски по одинар-
ной веревке. Автоматическая 
тормозная система срабаты-
вает при отпускании рукоятки. 
Контроль за скоростью спуска 
осуществляется натяжением  
нижнего конца веревки.

•

Максимальная разрывная на-
грузка — 2200 кг. 

Габаритные и весовые характе-
ристики: 

Длина — 50 см, вес — 73 г
Длина — 75 см, вес — 93 г
Длина — 100 см, вес — 95 г
Длина — 150 см, вес — 155 г

•

•

•
•
•
•

Размер — 5 ступеней
Макс. нагрузка — 400 кг  

•
•

Длина — 30 см, 80 см •

Длина — 50 м/100 м, диаметр — 10 мм/11 мм
Вес — 66 г/м / 79 г/м
Максимальная нагрузка — 2200/2500 кг 

•
•
•

БЛОК РОЛИК ОдИНАРНЫй

СТОпОР-дЕСАНТЕР

ВЕРЕВКА  
СТРАХОВОчНО-СпАСАТЕЛьНАЯ

пРОТЕКТОРЫ дЛЯ 
ВЕРЕВКИ

УС САМОСТРАХОВКИ
дВОйНОй/ ЛЕНТОчНЫй

ЛЕСЕНКА

тел./факс: (495) 225-37-06, 493-78-10  
адрес: 125363, Москва, ул.Нелидовская, д.22

e-mail: info@vento.ru
www.ventosport.ru

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
“ВЕНТО”

С Р Е Д С Т В А  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Й  З А Щ И Т Ы
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Классическая грудная обвязка. 
Простая симметричная регулировка. 

•
•

Минимальный веc
Регулировочные пряжки обеспечивают 

широкий размерный ряд изделия.

•
•

Простая и удобная система.
 Ножные обхваты усилены 

материалом, стойким к 
истиранию. 

Имеет уменьшенные петли 
для подвески снаряжения.

•
•

•

 Простая полная система. 
Также выпускается в вариан-
те “Строительная” -  
с дополнительными наклад-
ками на ножных обхватах и 
увеличенного размера. 

•

тел./факс: (495) 225-37-06, 493-78-10  
адрес: 125363, Москва, ул.Нелидовская, д.22

e-mail: info@vento.ru
www.ventosport.ru

СТРАХОВОчНЫЕ СИСТЕМЫ
ГРУдНАЯ 
МОдИФИЦИРОВАННАЯ

ГРУдНАЯ-БАБОчКА

УНИВЕРСАЛьНАЯ-СТАНдАРТ

СпЕЛЕО- 
СТАНдАРТ

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
“ВЕНТО”
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Корпус — полиэтиленовый с полями до 20 мм
Каска имеет литой фародержатель и защёлку для кабеля 

индивидуального светильника в затылочной части корпуса.
Предусмотрено крепление противошумных наушников, 

пелерины и подбородочного ремня.
Внутренняя оснастка состоит из полиэтиленовой несу-

щей ленты, регулируемой по размеру в затылочной части, и 
амортизатора из синтетической ленты.

Температурный диапазон — -40°С до +50°С.

•
•

•

•

•

Назначение — защита глаз при станочной обработке 
металла, пластмасс, и обеспечивают защиту от мелких 
осколков и стружек, летящих спереди и с боков. Нейлоновая 
оправа, регулировка дужек по длине и углу постановки.  

•

Назнвчение — использование рабочими, водителями в усло-
виях с высокой степенью освещения, а также при отражении 
солнца от снежного покрова. Поликарбонатная линза, боль-
шой панорамный обзор, регулировка дужек по длине. Линзы с 
зеркальным покрытием защита от УФ. 

•

Назначение — защита от 
мелких осколков и стружек, 
летящих спереди и с боков. 
Поликарбонатная линза, 
большой панорамный обзор. 
Удобная мягкая регулировка 
дужек по длине и углу поста-
новки. Нейлоновые черные 
дужки. 

•

Назначение —  строитель-
ство, складские и ремонтные 
работы,металлообработки, а так же 
при работе с абразивными материа-
лами. 

Усточивы к маслам, кислотам, ще-
лочам, а также нефти и нефтепродук-
там. Герметичны.

Подкладка из мягкой и гигиеничной х/б 
ткани. Цвет —  темно-синий.

•

•

•

Назначение — работы с растворами 
кислот и щелочей средней концент-
рации, агрессивными средами, а также 
работы с использованием бытовых 
химикатов. 

Полностью герметичные.
Изнутри слой оранжевого латекса.
Шероховатая поверхность на ладони.

•

•
•
•

Назначение —  работа с грубыми, 
острыми, режущими, колющими и 
скользкими предметами

Имеют двойное ПВХ покрытие, 
верхний слой гранулированный

Маслобензостойкие
Нефтестойкие
Обеспечивают отличный захват 

предметов
Сохраняют свои свойства при 

низких температурах

•

•

•
•
•

•

пЕРчАТКИ ИЗ ЛАТЕКСА

пЕРчАТКИ С пОЛНЫМ НИТРИЛОВЫМ  
пОКРЫТИЕМ

пЕРчАТКИ С ГРАНУЛИРОВАННЫМ 
ВЕРХНИМ СЛОЕМ

ОчКИ ЗАЩИТНЫЕ КЛАССИчЕСКИЕ

ОчКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗЕРКАЛьНЫЕ

ОчКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАТЕМНЕННЫЕ

КАСКА ЗАЩИТНАЯ

тел./факс: (495) 393-52-54,  
393-59-11, 390-67-78

адрес: 115563, Москва,
Борисовский пр-д, д.15, корп.1, стр.2

e-mail: info@greenshore.ru
www.greenshore.ru

ООО “ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ-XXI ВЕК” 

Назначение — защита головы 
горнорабочих-проходчиков
•

С Р Е Д С Т В А  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Й  З А Щ И Т Ы
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Комплектность изделия: 
капюшон защитный в упаковке – 1 шт., 
пакет для ношения – 1 шт.; 
шнур для ношения – 1 шт.; 
инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Капюшон предназначен для защиты органов дыха-
ния, глаз и кожи лица от паров, газов и аэрозолей 
опасных химических веществ (включая продукты 
горения)
СОСТАВ ИзДеЛИя —  капюшон состоит из лицевой час-
ти, изготовленной из прозрачной термостойкой поли-
имидной пленки в виде колпака (закрывающего всю голо-
ву человека), шейного обтюратора, изготовленного из 
эластичной негорючей резины, фильтрующе-поглощаю-
щего элемента (коробка с герметизирующей манжетой 
диаметром 80 мм и высотой 30 мм, мягкий противоаэ-
розольный фильтр с пружиной, внешний чехол из него-
рючей ткани, клапан выдоха с силиконовой накладкой), 
силиконового загубника и зажима для носа.
Сопротивление дыханию — 21 мм вод. ст. при 30 л/мин.
Устойчивость к воспламенению —  материалы капю-
шона не воспламеняются и не горят после извлечения из 
пламени с температурой 800˚С (скорость движения над 
горелкой 6 см/с)
защитные свойства изделия по аэрозолям — коэффици-
ент проницаемости по аэрозолям – менее 2%.

КАпЮшОН ЗАЩИТНЫй “ФЕНИКС”

Тест-вещество Концентрация, 
мг/л

Время защитного 
действия, мин

Циклогексан (А) 3,00 Не менее 20

Хлор (В) 0,30 Не менее 20

Сероводород (В) 0,70 Не менее 20

Синильная
кислота (В) 0,05 Не менее 20

Диоксид серы (Е) 0,30 Не менее 20

Аммиак (К) 0,50 Не менее 20

тел.: (495) 933-88-02, 933-88-03, 933-88-04,
факс (495) 933-88-29

адрес: 101000, Москва, Покровский б-р, 
д.4/17, стр.1

e-mail: phoenix@apcm.ru; www.apcm.ru

ООО “ЭПИЦЕНТР МАРКЕТ” 

Ростовочный ассортимент изделия —  капюшон не тре-
бует подбора и подгонки по размерам и может использо-
ваться людьми с любыми размерами лица и головы, в том 
числе имеющими длинную прическу, усы, бороду, очки.

Срок хранения изделия (в штатной вакуумной упаковке) 
— не менее 5 лет

Масса изделия (в штатном пакете для ношения) — 185 г

•

•

•

защитные свойства изделия по парам и газам опасных хи-
мических веществ — 
- А (ацетонитрил, акрилонитрил, бензол и его производ-
ные, метилакрилат, метилбромид, метилмеркаптан, 
этилмеркаптан, этиленсульфид, этиленимин,  хлорпик-
рин, циклогексан,  фосфорорганические вещества);
- В (хлор, мышьяковистый водород, сероводород, сероугле-
род, синильная кислота, фосген);
- е (диоксид серы, водород хлористый, водород бромистый, 
водород фтористый);
- К (аммиак, диметиламин, триметиламин).
Капюшон защитный имеет сертификаты: ГОСТ Р № РОСС 
RU.Ае44.Н00147 и АСС № РОСС RU.03 ЭЧ8.СН 00031.
Также компания выпускает Капюшон защитный «Феникс 
– НГ», предназначенный для работников топливно-энер-
гетического комплекса. Кз сертифицирован АСС № РОСС 
RU.03 ЭЧ8.СН 00045. 


